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CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
 

 

1.1. Situación 
 

Nombre Comercial: BIKUÑA KIROLDEGIA 

Calle:   BIKUÑA S/N 

Localidad:  LEGAZPI 

Provincia:  GIPUZKOA 

Código Postal:   20230 

Teléfono:  943 731 243 

Fax:   943 737 227 

Correo Electrónico: kiroldegia@legazpi.eus 

Ubicación:   X553952.47    Y4766204.93   UTM 30N ETRS89 

 

 

                     Ubicación deBikuka Polikiroldegia dentro del término municipal de Legazpi 

 

El edificio del polideportivo está ubicado a la entrada al núcleo urbano en dirección Oñati- Legazpi, en el barrio de Bikuña. 

Está situado a unos 350 metros del centro cívico del pueblo de Lepazpi constituido por la Casa Consistorial, Templo 

Parroquial, Plaza y frontón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kiroldegia@legazpi.eus
















Personal de empresas externas con presencia habitual en el centro se destacan las siguientes: 

 

 

Contrata Actividad 
Nº 

trabajadores 
Horario 

UTE ATHLON 

SINTAGMIA 

Servicio de Socorrismo y 

Técnicos Deportivos. 
5-6 

Diferentes horas del 

día según calendario. 

Larraitz Bueno Técnica Deportiva 1 
Diferentes horas del 
día según calendario. 

E-GOITEK Técnicos Deportivos 5-6 
Diferentes horas del 
día según calendario. 

Joseba Etxaniz Técnico Deportivo 1 
Diferentes horas del 
día según calendario. 

ZAINTZEN Servicio de Limpieza 4-5  

ZERKI KOOP. TXIKIA Servicio Recepción 2-3 
Diferentes horas del 
día según calendario. 

Rafael Rodriguez Técnico Deportivo 1-2 
Diferentes horas del 
día según calendario. 

José Félix Sandonis Técnico Deportivo 1 
Diferentes horas del 
día según calendario. 

 
 
2.3.3. Ocupantes con movilidad reducida o con necesidad de ayudas específica en la evacuación 
 

La empresa indica que no existen en el centro ocupantes con movilidad reducida o con necesidad de ayudas específicas en 

la evacuación, pero en cualquier momento podría haberlos, en función de los usuarios del centro. 

 

 

2.4. Descripción del entorno 
 

 

2.4.1. Coordenadas UTM del centro 
 

X553952.47    Y4766204.93   UTM 30N ETRS89 

 

 







2. Para Vehículos:  

 

A continuación se especifica la situación de los accesos y sus características, indicando las condiciones de 

accesibilidad para vehículos pesados y de servicios: 

 

Nombre de la vía 
Anchura 

(en metros) 
Accesibilidad 

BIKUÑA Kalea 6 m SI 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Accesibilidad de ayuda externa 
 

2.5.2.1. Punto de Recepción de los equipos externos de ayuda 
 

 

En este apartado se detallan los accesos al polideportivo en caso de emergencia para el Personal del 

Servicio de Extinción de Incendios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA 



Dichos accesos, se dividen en tres tipos según la proximidad al recinto. Según el CTE para que se 

consideren vías accesibles y con espacio de maniobra para los vehículos pesados de los Servicios 

Públicos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 

Anchura mínima libre 3,5 m 

Altura mínima libre 4,5 m 

Capacidad portante del vial 
2 

20kN/m 

 

 
Tramos curvos 

Radio min. de la corona 

circular 
5,30 m y 12,50 m 

Anchura libre de 

circulación 
7,20 m 

 
Una vía se considera accesible y con espacio de maniobra a los vehículos pesados de los Servicios 

Públicos, cuando cumple las siguientes características, según lo indica la norma NBE-CPI/96 en su 

Apéndice 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las vías de circulación que rodean al centro cumplen las condiciones expuestas por la norma NBE-CPI/96 en cuanto a anchura 

libre y capacidad portante, lo que implica que la accesibilidad al edificio por los vehículos de los Servicios Públicos de Extinción 

no presenta problemas al existir zonas de circulación para los mismos. 

 

Los accesos al polideportivo de Legazpi cumplen con las condiciones necesarias para fachadas en las que se encuentran los 

accesos principales, disponiendo de huecos con dimensiones suficientes para que permitan el acceso desde el exterior al 

personal del Servicio de Extinción de incendios. 

 

El Polideportivo cumple las especificaciones de la Normativa vigente en materia de protección contra incendios en este caso. 

El edificio cumple las condiciones especificadas en el apéndice 2 de la N.B.E. - C.P.I. - 96 en cuanto a condiciones urbanísticas 

al existir acceso adecuado para los vehículos de extinción de incendios hasta la misma fachada (carretera comarcal de Legazpi 

a Oñati), con una anchura de 6 m y con una capacidad portante resistente de 2.000 kg/m2 de sobrecarga de uso. 

 

Podemos decir que la accesibilidad al edificio es buena, no presenta dificultades y se puede realizar por la carretera que une 

la zona urbanizada de la villa de Legazpi. 

 

Anchura mínima libre 6m 

Separación máxima del edificio 10m 

Distancia máx. hasta cualquier acceso principal del 

edificio 

 

30m 

Pendiente máxima 10% 

Capacidad portante del suelo 2.000Kp/m² 



A este respecto, cabe destacar la importancia de mantener las vías de circulación libres de obstáculos, así como prohibir la 

permanencia de vehículos fuera de las plazas de aparcamiento destinadas al efecto. 

Los aparcamientos existentes son todos exteriores y se hallan en la fachada principal y fachada Norte (la que se encuentra 

junto al campo de futbol) del centro. 

 

El edificio tiene las siguientes salidas al espacio exterior directo: Salida principal en Planta baja con vestíbulo intermedio con 

2 puertas de 2 m cada una a la fachada principal, la fachada trasera, otras tres puertas de dimensiones superiores a 1,20 m 

cada una de ellas 2 Salidas desde pista polideportiva con una anchura de 2 m 

En la planta superior tiene otra salida de emergencia de 2m de anchura 

 

 

2.5.4. Medios Públicos Externos de Protección 
 

El parque de bomberos más próximo se encuentra ubicado en la misma localidad de Legazpi, a una distancia aproximada 

de 2,5 km, unos 4 minutos desde el parque de Bomberos hasta el recinto del Polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El próximo parque de bomberos está en Oñati, a una distancia de unos 17-20 km aproximadamente, y unos 20 minutos 

desde el parque de Bomberos hasta el Polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hospital más cercano, es el hospital de Zumárraga, situado a unos 6 km de distancia y tarda unos 9 minutos desde el 

Hospital hasta el Polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.4.1. Hidrantes 
 

Existen dos hidrantes cercanos al Polideportivo. Uno de ellos se halla junto a la puerta trasera que esta en la pista 

polideportiva y la otra en la fachada delantera, a escasos 30 metros de la puerta de fachada principal. 

 

2.6. Planos de situación y emplazamiento 
 

Para facilitar la lectura del presente plan de autoprotección, se han agrupado en anexo al efecto los siguientes planos: 

- Plano del emplazamiento del polideportivo 

 

 

2.7. Planos por planta 
 

Para facilitar la lectura del presente plan de autoprotección, se han agrupado en anexo al efecto los siguientes planos:  

01. Situación y emplazamiento 

02. Plano de distribución. Planta Baja 

03. Plano de distribución. Planta primera. 

04. Plano de locales de especial peligrosidad. Planta Baja 

05. Plano de locales de especial peligrosidad. Planta Primera 

06. Plano de compartimentación y resistencia al fuego. Planta Baja 

07. Plano de compartimentación y resistencia al fuego. Planta Primera 

08. Plano de vías de evacuación. Planta Baja 

09. Plano de vías de evacuación. Planta Primera 

10. Plano de protección contra incendios. Planta Baja 

11. Plano de protección contra incendios. Planta Primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3. INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de producción, etc. que pueden 
dar origen a una situación de emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma 
 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los Edificios se clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo 

según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de la sección SI 1 del DB-SI. Los locales así clasificados deben cumplir las 

condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de la sección SI 1 del DB-SI. 

 

Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por reglamentos específicos, tales como 

transformadores, maquinaria de aparatos elevadores, calderas, depósitos de combustible, contadores de gas o electricidad, 

etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen en dichos reglamentos. Las condiciones de ventilación de los 

locales y de los equipos exigidas por dicha reglamentación deberán solucionarse de forma compatible con las de la 

compartimentación, establecidas en el DB-SI del CTE. 

 

A los efectos del DB-SI se excluyen los equipos situados en las cubiertas de los Edificios, aunque estén protegidos mediante 

elementos de cobertura. Se considera que los riesgos que puedan generar estos equipos no causarán emergencias al 

personal de la instalación. 

 

Los locales y zonas con riesgo especial son los siguientes: 

 

Los principales elementos e instalaciones pueden ser. 

 

Instalación / elemento Planta Nivel de RIesgo 

Cuadro general de Baja Tensión Baja Bajo 

Grupo Electrógeno a Gasoil Baja Bajo 

Sala de Calderas Baja Alto 

Cuadros Eléctricos - Bajo 

Ascensor - Bajo 

Vestuarios Baja y 1ª Bajo 

 

 

INSTALACIÓN / ELEMENTO PLANTA 

PISCINAS Y SERVICIOS 

Depósitos de agua caliente para duchas Baja 

Depósitos de hipoclorito sódico y ácido sulfúrico Baja 

 

Además existen unos almacenamientos tanto minorador de ph (100 l) como depósito de cloro de 900l que no alcanzan las 

dimensiones mínimas de 100 m3 para clasificarse como zona de riesgo en este establecimiento según criterio del CTE-DB-SI 

 

Debido a la actividad de la empresa no se disponen de procesos productivos que puedan originar una situación de 

emergencia o incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma.   

 

3.1.1. Instalaciones y Servicios 
 

Instalación eléctrica  

Se consume energía eléctrica en baja tensión (220/380v.) suministrada por la compañía IBERDROLA CLIENTES S.A.U. Se 

contrata suministro en baja tensión, con potencia contratada de 70-85-60 kW según periodo.  

 



Dos cuadros eléctricos generales dividen la acometida formando líneas independientes. Cada línea está protegida por 

subcuadros, diferenciales y magnetotérmicos.  

 

Teléfonos de IBERDROLA CLIENTES S.A.U 

INFORMACION 900 200 708 

EMERGENCIAS 900 224 522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de agua. 

El centro dispone de una red de agua potable suministrada por la por la compañía GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOAK , con 

un caudal contratado de 25m3/h. La llave de paso general del agua se ubica en el exterior, en la planta calle junto a la rampa 

del parking. 

 

 

Teléfonos de GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA 

INFORMACION 900 32 22 22 

EMERGENCIAS 943 00 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 
 

ACEPTABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva, se cumple con los requisitos esenciales 
contemplados en el criterio de referencia utilizado. Sin embargo, se deben 
considerar el contenido de la medida que se propone y su influencia en la mejora de 
la seguridad y salud de los trabajadores expuestos. 

Puede ser necesario efectuar comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control disponibles. 

De aplicar el criterio general de evaluación   correspondería a un nivel de riesgo 
tolerable. 

 
 
 

DEFICIENTE 

El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales que 
contempla el criterio de referencia utilizado. En nivel de riesgo que  se observa 
establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas indicadas. Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. 

De aplicar el criterio general de evaluación   correspondería a un nivel de riesgo 
moderado. 

 
 
 
 
 

MUY DEFICIENTE 

El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales que 
contempla el criterio de referencia utilizado. En nivel de riesgo que se observa 
establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas indicadas con la máxima 
prioridad. 

De aplicar el criterio general de evaluación   correspondería a un nivel de riesgo 
importante o intolerable. 

De preverse consecuencias extremadamente dañinas con una elevada probabilidad 
de ocurrencia, (riesgo intolerable) hasta la implantación de las medidas propuestas, 
se deberá establecer un plan de control acorde con lo indicado en el Art. 21 de la 
LPRL. 

 
PENDIENTE DE 

EVALUAR 

En aquellos casos donde no se disponga de información suficiente o se requiera 
efectuar un estudio específico de la condición evaluada, se indicará esta calificación y 
programará como medida propuesta la actuación a desarrollar. 

El nivel de prioridad dependerá del tipo de estudio a efectuar. 





3.2.2.3. Escape (fugas y derrames) 
 

 

Derrames. 

Dada la existencia de sustancias químicas en BIKUÑA KIROLDEGIA productos de limpieza básicamente, elminorador de ph 

(100 l) y el cloro (900l) , se ha considerado la emergencias en las que intervengan sustancias peligrosas, debido al posible 

efecto de contaminación ambiental y daños a personas que se podría producir en caso de derrames accidentales.  

 

Se destacan a continuación los lugares donde se almacenan o utilizan productos químicos en cantidades relevantes desde el 

punto de vista del riesgo de derrame: 

 

Lugar Tipos de productos, cantidades y peligros Observaciones 

Sala control piscinas   Bidones de minorador de ph y un gran depósito de CL. 
En tontal unos 100 l de minorador de pH y 900 l de Cl. 

En esta sala solo se almacenan los 
envases cerrados, no se realizan 
tareas de manipulación de los 
productos. 
 

 

 

Se pueden producir derrames de sustancias químicas debido a la caída o vuelco de algún envase o durante su transporte. 

Este riesgo se encuentra minimizado debido a, en general, los envases existentes son de pequeñas dimensiones por lo que 

las consecuencias de un derrame de estas sustancias serían leves. El riesgo de derrame lo consideramos Bajo. 

 

Probabilidad Consecuencia Nivel de Riesgo 

Improvable Grave Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Transporte de 
mercancías 

peligrosas por 
carretera y 
ferrocarril 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-
aecon01/es/contenidos/informacion/planes_transporte/es_doc/transporte.html 

Riesgo Bajo  

Nuclear 

http://www.proteccioncivil.org/riesgos-nucleares 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/10/pdfs/BOE-A-2009-17888.pdf 

No afecta 

La instalación nuclear más 
cercana es Santa María de 
Garoña (Burgos). Ordizia no 
se encuentra en su radio de 
influencia según su plan de 
Emergencia Nuclear 
Exterior 

Radiológico 
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/informacion/plan-especial-ante-el-riesgo-
radiologico-en-euskadi/r42-aecon01/es/ 

No afecta 
No se disponen datos sobre 
instalaciones cercanas al 
centro 

 
 
 

 

 

3.2.4.2. Emergencias en Empresas colindantes 
 

Se destaca la existencia de las siguientes instalaciones próximas al BIKUÑA POLIKIROLDEGIA que podrían afectar a los 

ocupantes del establecimiento en caso de sufrir una situación de emergencia de grandes proporciones (incendio, amenaza 

de bomba, etc..). 

 

Edificio/Instalación  Distancia  Actividad Riesgos principales 

CAMPO DE FUTBOL - Deportiva Incendio, amenaza de bomba 

ESTACIÓN DE SERVICIO 
CEPSA 

220 m Gasolinera Incendio, explosión, fuga 

 

 

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la actividad como ajenas a la 
misma que tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde se desarrolla la actividad 
 

3.3.1. Identificación del personal que accede a las instalaciones 
 

El acceso a las diferentes dependencias de las actividades objeto de este Plan de Autoprotección se realiza según el esquema 

siguiente: 

 

Acceso de personas al edificio 

Trabajadores afectos a la actividad objeto de este 
Plan de Autoprotección. 

Control de acceso/Libre entrada/ Acceso identificado 
(dejar el que proceda) 

Usuarios 
Control de acceso/Libre entrada/ Acceso identificado 
(dejar el que proceda) 

Trabajadores de empresas concurrentes y/o de 
mantenimiento (Servicios de limpieza, Vigilancia, 
Mantenimiento, etc.) 

Control de acceso/Libre entrada/ Acceso identificado 
(dejar el que proceda) 

Espectadores Libre Entrada / Entrada 

 

Trabajadores afectos a la actividad: Disponen de acceso restringido a las salas y/o locales donde desarrollan sus actividades. 





3.3.2. Ocupación del centro objeto de este Plan de Autoprotección 
 

En base a lo indicado en el Código Técnico de Edificación Documento DB SI-3, el cálculo teórico de la ocupación de cada 

planta, para el posterior cálculo realizado en el capítulo 4º sobre la idoneidad del dimensionado y distribución de las vías de 

evacuación y salidas, la ocupación teórica del centro puede resumirse, según los cuadros inferiores: 

 

Edificio: BIKUÑA KIROLDEGIA 

PLANTA PRIMERA 

Actividad/Recinto Superficie (m2) Ocupación máx Aforo 

Piscina Pequeña (descubierta) + playa 485 340 200- 

Pasillo entre piscinas 23,14 11 - 

Entrada piscina 22,43 11  

Piscina Grande + playa 733,36 513 312 

Gradas piscina grande 81,74 70 sentadas  

Sala 1 Gimnasia 306,18 204 173 

Gradas Sala 1 Gimnasia 81,74   

Sala Ziklo Indoor 95,19 63 58 

Pasillo principal 81,85 40  

Entrada 2 17,86 8  

Sala 2 Gimnasia 91,91 61 58 

Baños Hombres 22,52 7  

Baños Mujeres 22,26 7 - 

Entrada 1 24,88 12 - 

Botiquín 11,68 2 - 

Sala 38,33  15 

Oficinas 47,20 4  

Gradas Kantxa 235,66 414 asientos 340 

Kantxa 1312,40   

Solarium tomar sol piscina 3000 750  

Total de ocupación en planta  =  

 

 

 

 

 

 



Edificio: Bikuña Kiroldegia 

PLANTA BAJA 

Actividad/Recinto Superficie (m2) Ocupación máx Aforo 

Bajo Piscina pequeña 500,81   

Pasillo 25,67 12  

Sala Filtrado 123,24   

Vestuarios Hombes 14,32 4  

Vestuarios Mujeres 14,32 4  

4 Vestuarios Individuales 6,22 x 4   

Pasillo Vestuarios 42,05 21  

Aseos 5,89 1  

Aseos 4,96 1  

2 Lavabos 4,14 x 2  2  

Sauna 51,41  12 

Solarium 3,44 1 1 

Vestuario Piscina 1 26,92 9 12 

Vestuario Piscina 2 31 10 15 

Vestuario Piscina 3 31 10 15 

Vestuario Piscina Minusválido 19,15   

Duchas Piscina Mujeres 13,45 4  

Duchas Piscina Hombres 13,45 4  

Entrada Piscina 22,43 11  

Pasillo Piscina 106 53  

Sala Biomasa 36,12 3  

Sala Químicos 11,82   

Pellet 9,86   

Acceso Sala Biomasa 4,62   

Aseos Piscina Hombres 18,44 6  

Aseos Piscina Mujeres 18,44 6  

Sala Fitness 156,74 31 
45 

Sala Musculación 63,30 13 

Acceso desde piscinas 32,62 16  







3.3.3. Tipología de las personas que acceden al edificio, tanto afectas a la actividad como ajenas a la misma 
 

Por las actividades desarrolladas en este centro, objeto del Plan de Autoprotección, es de suponer que las personas que 

acceden por cualquier circunstancia están contempladas en alguno de los grupos de la tabla siguiente: 

 

Tipología de personas que acceden a este edificio 

Trabajadores afectos a la actividad objeto de este Plan de Autoprotección. X 

Visitantes. X 

Trabajadores de empresas concurrentes y/o de mantenimiento (Servicios de 
limpieza, Vigilancia, Mantenimiento, etc.) 

X 

Ancianos, Adultos y personas de la tercera edad. X 

Niños. X 

Personas que habitualmente presentan algún tipo de discapacidad. X 

Enfermos hospitalizados.  

Disminuidos psíquicos.  

Adolescentes. X 

Fuerzas armadas.  

Militares y personal militar.  

Mujeres embarazadas. X 

Estudiantes. X 

Personas de otras nacionalidades (con desconocimiento del idioma). X 

Espectadores (grupos mezclados sin distinción de edades ni estados). X 

Otros grupos no contemplados anteriormente.  

 

 

 

3.6. Planos de ubicación por planta de los recintos de riesgo 
 

Adjuntar con el formato ya habitual aquellos planos de planta donde estén las instalaciones, elementos o procesos que 

hemos identificado en el punto 3.2 

  





4.1.2. Medios Técnicos 
 

Se relacionan a continuación los medios materiales de autoprotección disponibles en el centro:  

 

 

Medios Técnicos 

Instalaciones de Protección contra incendios Disponible Ubicación 

Detección y alarma de incendios SI 

La alarma en recepción 
Los detectores:  sala de máquinas, sala de 
climatización, sala de cuadro eléctricom, 
recepción y control, administración, zona 
de estar, pasillos de primera planta, sala 
de reuniones/ oficinas, sala de fitness, 
pasillo central planta baja, pasillo de 
acceso a la cancha deportiva, pasillo 
acceso piscina, sala de congelación, sala 
de calderas 

Pulsadores de alarma de incendio SI 
Pasillo zona de la cancha, y pasillo acceso 
vestuarios 

Extintores de Incendio CO2 SI 
Sala de máquinas, sala de climatización, 
recepción, sala de cuadro eléctrico 

Extintores de polvo SI 

2 Sala de caldera, pasillo acceso a 
gimnasio, zona de estar (entrada), 
gradería de piscinas, gimnasio 1ª planta, 2 
graderío de cancha, 4 pista polideportiva 

Bocas de incendio equipadas  SI 
Entrada principal, Pasillo vestuarios 
piscina, pasillo vestuarios cancha 

Hidrantes SI En el exterior hay 2 

Mantas ignifugas No  

Extinción automática No  

Alumbrado de emergencia SI A lo largo del edificio 

Señalización SI A lo largo del edificio 

Medios en caso de accidentes Disponible  

Botiquín SI Enfermería 

Desfibrilador automático SI Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2.1. Instalaciones de detección y alarma 
 

4.1.2.1.1. Sistema de Detección  
 

En el polideportivo se dispone de 2 tipos de sistemas de detección: uno activado por medios automáticos y otro 
activado por medios humanos como son los pulsadores de alarma. 
 
En lo que a las instalaciones de detección y alarma se refiere, el CTE en su Sección SI 4 indica que: 
 
 

DISPOSITIVO LUGAR DE APLICACIÓN 

Pulsador manual de Alarma Pasillos, zonas de circulación, locales de uso y 
zonas de alto riesgo 

Detección Zonas de riesgo alto. Debe permitir la transmisión 
de alarmas locales, generales e instrucciones 
generales 

 
 

A continuación, se procede a la descripción del número de pulsadores y detectores de alarma que existen en el Polideportivo, 

así como su ubicación y las recomendaciones que surgen para una correcta cobertura de los mismos. 

 

 

DETECTOR DE ALARMA UBICACIÓN 

1 detector de alarma Sala de máquinas 

1 detector de alarma Sala de climatización 

1 detector de alarma Sala de cuadro eléctrico 

1 detector de alarma Recepción y control 

1 detector de alarma Administración 

1 detector de alarma Zona de estar 

2 detectores de alarma Pasillos planta primera 

1 detector de alarma Oficinas (sala reuniones) 

1 detector de alarma Sala Fitness 

2 detectores de alarma Pasillo central planta baja 

1 detector de alarma Pasillo de acceso a la cancha deportiva 

1 detector de alarma Pasillo acceso piscina 

1 detector de alarma Sala de Cogeneración 

1 detector de alarma Sala de calderas 

 

 

 

4.1.2.1.2. Pulsadores de alarma de incendio  
 

El edificio dispone de un sistema de pulsadores de alarma de incendios, distribuidos por todo el polideportivo. 

 
Nº UBICACIÓN 

1 PASILLO ZONA DE LA CANCHA 

2 PASILLO PRINCIPAL ACCESO VESTUARIOS 

 

Estos dispositivos van protegidos en cajas de plástico con tapas de cristal para evitar acciones involuntarias, siendo necesaria 

la rotura del cristal para su activación, de tal manera que al ser disparados se activa la señal correspondiente en la central de 

detección. La situación exacta de estos elementos de alarma, se encuentra reflejada en los planos anexos. 





Precaución: Es peligroso utilizar agua o espuma en fuegos de equipos en presencia de tensión eléctrica o en 
fuegos de clase D. Metales químicamente activos. 

Notas: 
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx. 
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores el agua a chorro ni la 

espuma; el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo 
dieléctrico normalizado en UNE 23.110. 

 

Nº Agente Extintor Ubicación 

1 Polvo ABCE 6 KG P. PISCINA 

2 Polvo ABCE 6 KG PISTA 

3 Polvo ABCE 6 KG PISTA 

4 Polvo ABCE 6 KG VESTUARIOS 

5 Polvo ABCE 6 KG CANCHA 1ª 

6 Polvo ABCE 6 KG CANCHA 1ª 

7 Polvo ABCE 6 KG JUDO 

8 CO2 5 KG RECEPCIÓN 

9 Polvo ABCE 6 KG BICICLETAS 

10 POLVO ABCE 2 KG AC. CANCHA 

11 CO2 5 KG COGENERACIÓN 

12 CO2 5 KG COGENERACIÓN 

13 POLVO ABCE 6 KG COGENERACIÓN 

14 POLVO ABCE 6 KG PLANTA 1 

15 POLVO ABCE 6 KG CALDERAS 

16 POLVO ABCE 6 KG PISTA 

17 POLVO ABCE 6 KG  PISTA 

18 POLVO ABCE 6 KG  VESTUARIOS 

19 CO2 5 KG CLIMATIZACIÓN 

20  CO2 5 KG CLIMATIZACIÓN PISCINAS 

21 POLVO ABCE 6 KG CALDERAS 

22 POLVO ABCE 6 KG GIMNASIO 

23 POLVO ABCE 6 KG SÓTANO PISCINA 

24 POLVO ABCE 6 KG SÓTANO PISCINA 

25 POLVO ABCE 6 KG SÓTANO PISCINA 

26 POLVO ABCE 6 KG SÓTANO PISCINA 

27 POLVO ABCE 6 KG SÓTANO PISCINA 

28 POLVO ABCE 6 KG SÓTANO PISCINA 

29 POLVO ABCE 6 KG PISCINA CUBIERTA 

30 POLVO ABCE 6 KG PISCINA CUBIERTA 

 
 
 
Bocas de Incendio Equipadas 
 

El DB SI del CTE, establece que deben contar con una instalación de bocas de incendio equipada los 

establecimientos de pública concurrencia siempre y cuando la superficie construida exceda de 500m
2
. 

Los sistemas de bocas de incendio equipadas estarán compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, 

una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. 



Las bocas de incendio equipadas deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 2 de este Reglamento Instalación de Protección Contra Incendios justificándose 

el cumplimiento de lo establecido en las normas. 

 

 

 

Artículo 2. 

El cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento para aparatos, equipos, sistemas o 

sus componentes deberá justificarse, cuando así se determine, mediante certificación de organismo de 

control que posibilite la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas. 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 

1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula 

de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada. 

Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de 

incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del 

local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su 

maniobra sin dificultad. 

 

 

Nº Ubicación 

1 ENTRADA PRINCIPAL 

2 PASILLO A VESTUARIOS PISCINA 

3 PASILLO VESTUARIOS CANCHA 

4 PASILLO VESTUARIOS CANCHA 

 

 

 

HIDRANTES EXTERIORES 

Los hidrantes exteriores están compuestos por una fuente de abastecimiento, una red de tuberías y los hidrantes exteriores. 

Los hidrantes pueden ser de columna o de arqueta. Deben de cumplir con las normas UNE 23.405 a 23.407, así como las 

23.400 y 23.091. 

 

El DB SI del CTE, establece que deben contar con hidrantes los establecimiento de pública concurrencia (para recintos 

deportivos, ) siempre y cuando la superficie construida comprendida entre 5.000m2 y 10.000m2, y un hidrante más cada 

10.000m2 adicionales o fracción. 

Existen 2 hidrantes en el exterior, cerca del Polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/#articulo2




Las direcciones hacia la salida en cada planta, las salidas, escaleras y recorridos previstos de evacuación deben 

estar señalizados mediante señales normalizadas ajustadas a lo establecido en las Normas UNE-23-033-81, 

de manera que desde cualquier punto, sea posible divisar alguna señal indicadora de la dirección de evacuación. 

 

 
  













  

 

 

 

MEDIOS REQUERIDOS 

REQUISITO AFORO NECESARIO 

AMBULANCIA MAS DE 1000 PERSONAS SI 

DEA MAS DE 700 PERSONAS SI 

CONTROL ACCESOS MAS DE 700 PERSONAS SI 

SEGURIDAD PRIVADA MAS DE 700 PERSONAS SI 

 

 

4.3. Planos PCI 
 

imagen de un plano tipo. Estarán en el anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















  

 

 

 

Cuadro resumen de categorías de los equipos a presión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos de presión, volumen y tipo de equipo a presión se obtiene la categoría y en el segundo de los cuadros, 

los niveles de inspección y su frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







  

 

 

 

 
5.2. Mantenimiento preventivo de los medios de protección 
 

Las instalaciones protección contra incendios, explosión, fuga y derrame, serán sometidas a las condiciones 

generales de inspección, revisiones y mantenimiento, así como de uso y mantenimiento, establecido en la 

legislación vigente aplicable. 

 

En este sentido, el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (Real Decreto 513/2017, de 

22 de mayo), indica: 

 

Artículo 21. Mantenimiento y conservación. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios, sujetos a 

este Reglamento, se someterán a las revisiones de mantenimiento que se establecen en el anexo II, en el cual se 

determina, en cada caso, el tiempo máximo que podrá transcurrir entre dos mantenimientos consecutivos. Las actas 

de estos mantenimientos, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo, estarán a disposición de los 

servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, al menos, durante cinco años a partir de 

la fecha de su expedición. 

 

A continuación se resume en cuadros, la aplicación del reglamento citado. 

 

 

 

 



  

 
 

 

 
Tabla I. Programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra incendios 

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación: 
 

Equipo o sistema 
Cada 

Tres meses Seis meses 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Requisitos generales. 

Paso previo: Revisión y/o implementación de medidas para evitar acciones o maniobras no 
deseadas durante las tareas de inspección. 
Verificar si se han realizado cambios o modificaciones en cualquiera de las componentes 
del sistema desde la última revisión realizada y proceder a su documentación. 
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones (con cada fuente de suministro). 
Sustitución de pilotos, fusibles, y otros elementos defectuosos. 
Revisión de indicaciones luminosas de alarma, avería, desconexión e información en la 
central. 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.). 
Verificar equipos de centralización y de transmisión de alarma. 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Fuentes de alimentación. 

Revisión de sistemas de baterías: 
Prueba de conmutación del sistema en fallo de red, funcionamiento del sistema bajo 
baterías, detección de avería y restitución a modo normal. 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Dispositivos para la activación manual de 
alarma. 

Comprobación de la señalización de los pulsadores de alarma manuales. Verificación de la ubicación, identificación, visibilidad 
y accesibilidad de los pulsadores. 
Verificación del estado de los pulsadores (fijación, 
limpieza, corrosión, aspecto exterior). 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Dispositivos de transmisión de alarma. 

Comprobar el funcionamiento de los avisadores luminosos y acústicos. 
Si es aplicable, verificar el funcionamiento del sistema de megafonía. 
Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio en cada zona 

 

 
  







  

 
 

 
Tabla II. Programa de mantenimiento anual y quinquenal de los sistemas de protección activa contra incendios 

Operaciones a realizar por el personal especializado del fabricante o por el personal de la empresa mantenedora: 
 

 

Equipo o sistema 
Cada 

Año Cinco años 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Requisitos generales. 

Comprobación del funcionamiento de maniobras programadas, en función de la zona de detección. 
Verificación y actualización de la versión de «software» de la central, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
Comprobar todas las maniobras existentes: Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, paro de 
máquinas, paro de ascensores, extinción automática, compuertas cortafuego, equipos de extracción 
de humos y otras partes del sistema de protección contra incendios. 
Se deberán realizar las operaciones indicadas en la norma UNE-EN 23007-14. 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Detectores. 

Verificación del espacio libre, debajo del detector puntual y en todas las direcciones, como mínimo 
500 mm. 
Verificación del estado de los detectores (fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 
Prueba individual de funcionamiento de todos los detectores automáticos, de acuerdo con las 
especificaciones de sus fabricantes. 
Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el elemento sensor del interior de la cámara del 
detector. Deben emplearse métodos de verificación que no dañen o perjudiquen el rendimiento del 
detector. 
La vida útil de los detectores de incendios será la que establezca el fabricante de los mismos, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca una 
vida útil, esta se considerará de 10 años. 

 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Dispositivos para la activación manual de alarma. 

Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores.   

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. Comprobación de la reserva de agua. 
Limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en la alimentación de agua. Comprobación 
del estado de carga de baterías y electrolito. 
Prueba, en las condiciones de recepción, con realización de curvas de abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 

 

 
  



  

 
 

 

Equipo o sistema 
Cada 

Año Cinco años 

Extintores de incendio. Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el «Programa de 
Mantenimiento Anual» de la norma UNE 23120. 
En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado. 

Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo 
establecido en el anexo III, del Reglamento de Equipos a 
Presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, 
A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres 
veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a 
lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a 
Presión. 

Bocas de incendios equipadas 
(BIE). 

Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento anuales según lo establecido la UNE-EN 
671-3. 
La vida útil de las mangueras contra incendios será la que establezca el fabricante de las mismas, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. En el caso de que el fabricante no establezca 
una vida útil, esta se considerará de 20 años. 

Realizar las operaciones de inspección y mantenimiento 
quinquenales sobre la manguera según lo establecido la 
UNE-EN 671-3. 

Hidrantes. Verificar la estanquidad de los tapones. Cambio de las juntas de los racores. 

Sistemas de columna seca.  Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 

Sistemas fijos de extinción: 
Rociadores automáticos de agua. 
Agua pulverizada. 
Agua nebulizada. 
Espuma física. 
Polvo. 
Agentes extintores gaseosos. 
Aerosoles condensados. 

Comprobación de la respuesta del sistema a las señales de activación manual y automáticas. 
En sistemas fijos de extinción por agua o por espuma, comprobar que el suministro de agua está 
garantizado, en las condiciones de presión y caudal previstas. 
En sistemas fijos de extinción por polvo, comprobar que la cantidad de agente extintor se 
encuentra dentro de los márgenes permitidos. 
En sistemas fijos de extinción por espuma, comprobar que el espumógeno no se ha degradado. 
Para sistemas fijos de inundación total de agentes extintores gaseosos, revisar la estanquidad de 
la sala protegida en condiciones de descarga. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados, 
según lo indicado en «Programa anual» de la UNE-EN 12845. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores automáticos deben ser inspeccionados cada 
3 años, según lo indicado en «Programa cada 3 años» de la UNE-EN 12845. 
Nota: los sistemas que incorporen componentes a presión que se encuentre dentro del ámbito 
de aplicación del Reglamento de Equipos a Presión, aprobado mediante el Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, serán sometidos a las pruebas establecidas en dicho Reglamento 
con la periodicidad que en él se especifique. 

Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción. 
En sistemas fijos de extinción por espuma, determinación 
del coeficiente de expansión, tiempo de drenaje y 
concentración, según la parte de la norma UNE-EN 1568 
que corresponda, de una muestra representativa de la 
instalación. Los valores obtenidos han de encontrarse 
dentro de los valores permitidos por el fabricante. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 
automáticos deben ser inspeccionados cada 10 años, según 
lo indicado en «Programa de 10 años» de la UNE-EN 12845. 
Los sistemas fijos de extinción mediante rociadores 
automáticos deben ser inspeccionados cada 25 años, según 
lo indicado en el anexo K, de la UNE-EN 12845.  

 
  



  

 
 

 
 

Equipo o sistema 
Cada 

Año Cinco años 

Sistemas para el control de humos y de calor. Comprobación del funcionamiento del sistema en sus posiciones de 
activación y descanso, incluyendo su respuesta a las señales de 
activación manuales y automáticas y comprobando que el tiempo de 
respuesta está dentro de los parámetros de diseño. 
Si el sistema dispone de barreras de control de humo, comprobar que 
los espaciados de cabecera, borde y junta (según UNE-EN 12101-1) no 
superan los valores indicados por el fabricante. 
Comprobación de la correcta disponibilidad de la fuente de 
alimentación principal y auxiliar. 
Engrase de los componentes y elementos del sistema. 
Verificación de señales de alarma y avería e interacción con el sistema  

 

 
  



  

 
 

 
Sección 2.ª Señalización luminiscente 

Tabla III. Programa de mantenimiento de los sistemas de señalización luminiscente 

Operaciones a realizar por personal especializado del fabricante, de una empresa mantenedora, o bien, por el personal del usuario o titular de la instalación: 

 

Equipo o sistema 
Cada 

Año 

Sistemas de señalización luminiscente. Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación 
(en la oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación. 
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.). 

 

La vida útil de las señales fotoluminiscentes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el caso de que el fabricante no establezca una vida útil, esta se 

considerará de 10 años. Una vez pasada la vida útil, se sustituirán por personal especializado del fabricante o de una empresa mantenedora, salvo que se justifique 

que la medición sobre una muestra representativa, teniendo en cuenta la fecha de fabricación y su ubicación, realizada conforme a la norma UNE 23035-2, aporta 

valores no inferiores al 80 % de los que dicte la norma UNE 23035-4, en cada momento. La vida útil de la señal fotoluminiscente se contará a partir de la fecha de 

fabricación de la misma. Las mediciones que permiten prolongar esta vida útil se repetirán cada 5 años. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

5.3. Inspecciones de Seguridad 
 

Las instalaciones protección contra incendios, explosión, fuga y derrame, serán sometidas a las condiciones 

generales de inspección, revisiones y mantenimiento, así como de uso y mantenimiento, establecido en la 

legislación vigente aplicable. 

 

En este sentido, el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (Real Decreto 513/2017, 

de 22 de mayo), indica: 

 
Artículo 22. Inspecciones periódicas. En aquellos casos en los que la inspección de las instalaciones de protección 

activa contra incendios no esté regulada por reglamentación específica, los titulares de las mismas deberán solicitar, 

al menos, cada diez años, a un organismo de control acreditado, conforme a los procedimientos establecidos en el 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, 

de 28 de diciembre, la inspección de sus instalaciones de protección contra incendios, evaluando el cumplimiento de 

la legislación aplicable. Se exceptúan los edificios destinados a: 

a) Uso residencial vivienda, 

b) Uso administrativo con superficie construida menor de 2000 m2, 

c) Uso docente con superficie construida menor de 2000 m2, 

d) Uso comercial con superficie construida menor de 500 m2, 

e) Uso pública concurrencia con superficie construida menor de 500 m2 y 

f) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m2, 

 

De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente del organismo de control 

que ha procedido a la inspección y por el titular de la instalación, quienes conservarán una copia, que estará a 

disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma. En caso de que se 

detecten incumplimientos respecto al presente Reglamento, el organismo de control que ha realizado la inspección 

fijará los plazos para su subsanación y, en caso de que éstos sean de carácter muy grave o no se corrijan en dichos 

plazos, lo pondrá en conocimiento de los servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma. 

 

 

El Departamento de Juegos y Espectáculos realiza revisiones periódicas sin previa comunicación del cumplimiento 

de las medidas de seguridad de las instalaciones,  siempre que se celebren actos con aforos superiores a 700 

espectadores. 

 

 

 

5.4. Cuaderno de mantenimiento 
 

El presente capítulo se acompaña en los anexos, de un cuaderno de mantenimiento con hojas numeradas, donde 

deben quedar reflejadas las operaciones de mantenimiento e inspecciones de seguridad realizadas, conforme a la 

normativa de los reglamentos de instalaciones vigentes, asimismo, se recomienda incluir en este las inspecciones 

no reglamentarias y voluntarias que la entidad realice sobre el centro. 

 
 
 
 
 







   

 

 

 

 

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias 
 

6.2.1. Detección y alerta 
 

A1: Incendio. 

La detección de un incendio en el centro de trabajo BIKUÑA KIROLDEGIA, se puede realizar de forma automática, 

mediante la activación de un detector de incendios existente en las distintas dependencias o mediante la detección 

humana, por parte de una persona que se encuentra en la zona. 

 

Detección automática: Al producirse la detección automática, se activará una señal acústica y luminosa en la central 

de incendios existente en el centro de control. En este momento se establecerá la situación de alerta y se iniciaran 

los avisos a los miembros del equipo de intervención. 

Detección humana: al producirse la detección humana, se pasara directamente a la fase de Emergencia, pudiéndose 

establecer magnitud de la misma en función de la información facilitada.  

 

Puede darse el caso, que la detección sea humana, pero la transmisión de la situación de emergencia al CENTRO DE 

CONTROL, no sea mediante llamada telefónica o personalmente, sino que mediante la activación de un pulsador de 

alarma, en tal caso se actuará como si la detección se hubiese realizado de forma automática. 

 

A2: Explosión. 

Al detectarse cualquier accidente de este tipo, se declarará de inmediato la situación de emergencia que se calificará 

de tipo parcial o general a la vista de la valoración realizada por el Equipo de Intervención sito en la zona. 

La persona que sea testigo de una explosión, deberá avisar al CENTRO DE CONTROL, indicando la ubicación. 

 

A3: Escape. 

Si se detecta una fuga de gas, no controlable por el corte de las correspondientes válvulas, se podrá declarar la 

situación de alerta o de emergencia a la vista de la ubicación y dimensiones de la emergencia. Esta valoración será 

realizada por el Director del Plan de Actuación en Emergencias y el Jefe de Intervención. 

 

Si se produce un vertido, se establecerá la fase de alerta, si el vertido tiene unas dimensiones considerables o 

requiere la intervención con equipos de protección individual, el Director del Plan de Actuación en Emergencias, 

determinará la situación de emergencia parcial. 

 

A4: Accidentes graves (tanto del personal laboral como de clientes y visitantes). 

Al detectase en el interior del centro de trabajo BIKUÑA KIROLDEGIA, un accidente, susceptible de causar daños 

personales, se declarará inmediatamente la situación de emergencia que se calificará tipo parcial o general en 

función de la valoración realizada por el Director del Plan de Actuación en Emergencias y los miembros del Equipo 

de Primeros Auxilios. 

 

 

 

A5: Amenaza de bomba. 

Al recibir una amenaza de bomba o localizar un paquete sospechoso en el centro de trabajo BIKUÑA KIROLDEGIAse 

determinará inmediatamente la situación de alerta a espera de la llegada de los Servicios Públicos de Emergencia 

quienes determinara la situación de emergencia parcial o general. El Director del Plan de Actuación en Emergencias, 

podrá también determinar la situación de emergencia. 

 

























   

 

 

 

 

6.4 Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias 
 

Nombre y/o Razón Social: LEGAZPIKO UDALA 

Localidad: LEGAZPI 

Provincia: GIPUZKOA 

Código Postal: 20230 

Teléfono: 943 737 030 

Fax:  

Correo Electrónico: legazpi@legazpi.eus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























   

 

 

 

 

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 
 

Además de la señalización de vías de evacuación y salidas que se encuentra colocada en el centro, a todos los 

visitantes del centro se les facilitará la siguiente tarjeta: 

 

 

 

 

 

 

  

Instrucciones de seguridad para visitantes 
 

 
 
 

 

SI DESCUBRE UN INCENDIO 
1. MANTENGA LA CALMA, NO GRITE (Toda una organización para casos de 

emergencia le apoyará). 

2. AVISE DEL INCENDIO ACTIVANDO EL PULSADOR DE ALARMA MÁS 

PRÓXIMO O COMUNICÁNDOLO A CUALQUIER EMPLEADO. 

3. ESPERE INSTRUCCIONES. En su zona hay un Equipo de Emergencia con 

instrucciones y formación adecuada. 
 
EN CASO DE EVACUACIÓN 

1. NO UTILICE LOS ASCENSORES 

2. DIRÍJASE A LA SALIDA MÁS PRÓXIMA ACOMPAÑADO POR LAPERSONA A 

LA QUE SE ENCUENTRE VISITANDO O POR CUALQUIE EMPLEADO HASTA 

EL PUNTO DE REUNIÓN EN EL EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES 

3. UNA VEZ EN EL PUNTO DE REUNIÓN, PERMANEZCA ALLÍ HASTA RECIBIR 

NUEVAS INSTRUCCIONES. 

4.  NO ABANDONE LAS INSTALACIONES SIN COMUNICÁRSELO A ALGUIEN 

(ASÍ EVITARÁ ERRORES QUE PODRÍAN DAR PIE A PELIGROSAS 

OPERACIONES DE BÚSQUEDA SIN FUNDAMENTO). 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos 
 

La redacción de un Plan de Autoprotección pone de manifiesto el grado de Autoprotección estructural del 

centro. El estudio y la valoración de la situación por parte de la persona responsable de la implantación del 

Plan, podrá comportar el planeamiento de medidas y mejoras en la autoprotección. Ejemplos de mejoras 

estructurales pueden ser: sectorizar determinada área o servicio con un riesgo propio alto, instalar megafonía 

en todo el edificio en caso de que se observe un defecto, reponer material caducado o que tenga alguna parte 

dañada. 

 

Se adjunta modelo donde el Director del Plan de Autoprotección, puede establecer un programa de dotación 

necesaria o adecuación de alguna anomalía en cuanto a medios materiales y/o recursos: 

 

Instalación / 
Equipo 

Situación 
actual 

Situación 
necesaria 

Fecha 
implantación 

 
Propuesto por: 

 
Aprobado por: 

      

      

      

Señalización, 
alumbrado y 
cartelería de 
emergencias 

Situación 
actual 

Situación 
necesaria 

Fecha 
implantación 

 
Propuesto por: 

 
Aprobado por: 

      

      

      

Medios de los 
miembros de los 

equipos de 
emergencia 

Situación 
actual 

Situación 
necesaria 

Fecha 
implantación 

Fecha 
implantación 

 
Propuesto por: 

 

      

      

      

 

 

8.7. Programa de Investigación de sucesos 
 

La investigación de sucesos y siniestros contemplados en este Plan de Autoprotección, también está 

contemplado en el Plan de Prevención de Riesgos de la empresa, por ello se pretende desde aquí  dejar claro 

que se adoptarán los mismos criterios,  con el objeto de no entrar en conflictos y no duplicar los recursos 

destinados. 

 

El objetivo no es otro que adoptar las medidas correctivas, preventivas y de protección para impedir la 

repetición del suceso y para modificar el sistema en aquello que fuera necesario. 

 

 

 





   

 

 

 

 

CAPITULO 9. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 
 

La finalidad de este punto, es crear un programa de implantación, la adecuación de los medios materiales 

existentes (instalaciones generales, vías de evacuación, señalización, alumbrados especiales, sistemas de 

protección contra incendios, comunicaciones y transmisión de alarma, etc.), incluyendo a los medios humanos, 

para la creación de los diferentes equipos. También se establecen los criterios de ese mantenimiento y mejora. 

 

Así, este punto, constituye una parte fundamental del Plan de Autoprotección. 

 

 

9.1. Programa de reciclaje de formación e información 
 

Mantenimiento de la formación del personal propio y personal ajeno. 

Se elaborará las acciones programadas para asegurar que todo el Personal Propio tiene los conocimientos 

pertinentes en materia de seguridad ante las emergencias. La formación deberá ser continuada ya que puede 

darse el caso de nuevas incorporaciones a la plantilla, cambios estructurales en el edificio que impliquen 

novedades o modificaciones del plan de autoprotección o simplemente para refrescar los conocimientos 

anteriormente adquiridos. 

Para llevar a cabo esta parte se desarrollará en cada caso, un programa de formación similar al mencionado 

en el punto 8.2, así se podrá mantener la preparación de los equipos de emergencia, tanto en su formación 

como EPIs, como en la formación más específica para el resto de equipos. 

 

Mantenimiento de la información y divulgación del Plan. 

Se elaborarán las acciones programadas para asegurar que todos los agentes implicados conocen la última 

actualización del Plan. Se revisarán todas aquellas acciones establecidas en la Implantación para verificar su 

vigencia.  

 

Se propone el siguiente programa de implantación del PAU, para los 3 años siguientes a la redacción.  

 

Programa semestral recomendado 

Actuación 1 2 3 4 5 6 

Sesiones informativas a todo el personal. X  X  X  

Sesiones informativas a personal de nueva incorporación Al incorporarse al puesto de trabajo 

Formación a personal sin funciones específicas  X    X 

Formación a personal con funciones específicas  X  X  X 

Actualización del PAU  X  X  X 

Simulacro  X  X  X 

Reuniones Comité Autoprotección X X X X X X 

 

 

 

 









   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
  









   

 

 

 

 

Ficha de recogida de datos en caso de amenaza de bomba 
 

- Permanezca tranquilo. 
- Intente alargar lo más posible la conversación y estimule a hablar, con el fin de recibir el mayor número de datos. 

 

PREGUNTAR IMPRESIONES AL INTERLOCUTOR 
 

 ¿Cuándo hará explosión? ________________________________________________ 
   

 ¿Dónde hará explosión? ________________________________________________ 
   

 ¿Cómo es? ___________________________________________________________ 
 

 ¿Qué tipo de artefacto es? ______________________________________________ 
 

 
 
Sexo __________ 
Edad estimada _______ 

OTRAS POSIBLES PREGUNTAS 
    

 ¿Puso Vd. la bomba? _______________________________ 
 

 ¿Por qué la puso? __________________________________ 
 

 ¿Por qué llama? ____________________________________ 
 

 ¿Cómo puede uno librarse de la amenaza? ______________ 
 

____________________________________________________ 
 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA VOZ. 
 Calmosa Incoherente 
 Enfadada Seria 
 Despreciativa Sarcástica 
 De haber bebido Bromista 
 Autoritaria Sonriente 
 Miedosa Burlona 
 Nerviosa Llorosa 
 Confusa Nasal 
 Vacilante De tartamudeo 
 Monótona Cansada 
 Susurrante Con acento ¿cuál? 
 Balbuceante Familiar 
 

 

PALABRAS EXACTAS DE LA AMENAZA: 
 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 
 
 

¿A quién?: _________________________________ 
 

 
 

CONTRA QUÉ VA LA LLAMADA: 
 

___________________________________________________ 
 

___________________________________________________ 
 

 

MODO DE HABLAR. 
 Uso de modismos Vulgar 
 Palabras regionales Educada 
 Palabras que más usa Rápida 
 Normal Lenta 
 Buena pronunciación Mala pronunciación 
 
 

 

DURACIÓN DE LA LLAMADA: 
 

___________________________________________________ 
 

 

 

RUIDOS DE FONDO. 
 Silencioso  Ventiladores 
 Callejeros  Cabina telefónica 
 Bocinas, pitos, ...  Lluvia 
 Música  Pasos 
 Normales de una casa  Animales 
 Aire acondicionado  Vehículos 
 Multitudes  Maquinaria 
 Construcción  Golpes 
 Ecos  Viento 
 Tormenta  Otros ruidos 
 

 

RECEPTOR DE LA LLAMADA: 
 

___________________________________________________ 
 

 

 

 

NOTAS: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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FICHA 9: ACTUACIONES ESPECÍFICAS EN CASO DE: 

 

EXPLOSIÓN 
 

1. Ante una explosión, en los primeros instantes se debe de evitar que el suceso alcance mayores 

dimensiones en aquello que sea posible a la vista de las circunstancias. Asimismo se tratará de 

controlar la situación de desorden o de caos que se habrá desencadenado. 

2. Como norma general: primero alertar y luego intervenir. 

3. Se avisará a los Equipos de Intervención y a los Equipos de Alarma y Evacuación, así como al Director 

del Plan de Actuación. 

4. Alertará el Director del Plan de Actuación, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda de los 

Equipos exteriores. 

5. Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos, si los hubiera, hasta la llegada de los servicios 

especializados de la Ayuda Externa. 

6. Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad. 

7. Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de 

personal. 
 

 

ESCAPE DE PRODUCTOS Y/O SUBSTANCIAS TÓXICAS 
 

1. Ante un escape de productos y/o substancias tóxicas, se declarará una emergencia general y se 

evacuará el centro. 

2. Cortar inmediatamente la alimentación eléctrica si no existe peligro en la operación por estar seguro 

de que en la zona donde se encuentra el cuadro general no hay peligro. Siempre será más peligroso 

que por distracción se encienda un interruptor en un punto no controlado o se provoque una 

explosión de otra forma. 

3. Como norma general: primero alertar y luego intervenir. 

4. El escape tóxico también puede provocar la asfixia por sustitución del aire en determinadas zonas, 

aunque si se trata de gases combustibles, su mayor riesgo es la explosión, por lo que siempre 

deberán ventilarse los locales. 

5. Si no ofrece peligro el acceso, se cortarán los suministros y abrirán puertas y ventanas para airear 

el local. Si no se puede o no se sabe controlar, se alertará de inmediato para solicitar la incorporación 

de la Ayuda Externa. 

6. Mientras tanto, se tratará de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones. 

7. Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de 

personal. 

8. Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad. 

9. Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de 

personal. 

 

 

 
 
 







   

 

 

 

 

 

ATENTADO 
 

1. Ante una explosión o incidente en los que se tenga la duda sobre tratarse de un atentado terrorista, 

en los primeros instantes se debe de evitar que el suceso alcance mayores dimensiones en aquello 

que sea posible a la vista de las circunstancias. 

2. Asimismo se tratará de controlar la situación de desorden o de caos que se habrá desencadenado. 

3. Como norma general: primero se deberá alertar y luego intervenir. 

4. Se avisará a los Equipos de Primera y Segunda Intervención y a los Equipos de Alarma y Evacuación, 

así como al Director del Plan de Actuación. 

5. Alertará el Director del Plan de Actuación, declarando la emergencia y requiriendo la ayuda de los 

Equipos exteriores. 

6. Se tratará de rescatar, socorrer y atender a los heridos, si los hubiera, hasta la llegada de los servicios 

especializados de la Ayuda Externa. 

7. Se comprobará que no queda nadie atrapado o en situación de peligro o de gravedad. 

 

 
 
 

INCENDIOS URBANOS EN EL EXTERIOR 

(La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo el Director del Plan de 

Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por Protección Civil.) 
 

1. Ante el aviso de Protección Civil, o la alerta de Fuego en las inmediaciones del edificio o en otras 

actividades ajenas en el mismo edificio, y que podrían afectar a las actividades, personas o bienes, 

el Director del Plan de Autoprotección y el Director del Plan de Actuación, solicitarán a Protección 

Civil las actuaciones más apropiadas a realizar frente a este tipo de emergencias. 

2. Mientras tanto, se prepararán los Equipos de Primera y Segunda Intervención, así como los Equipos 

de Evacuación, a las informaciones transmitidas directamente por Bomberos y/o Protección Civil, 

para actuar en consecuencia. 

3. No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales. 

4. No abusar del uso del teléfono para evitar el bloqueo de las líneas telefónicas. 

5. Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las posibles 

rendijas y desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado. 

6. Desconectar la energía eléctrica y poner a salvaguarda la documentación importante. 

7. Preparar a los Equipos de Evacuación y Primeros Auxilios, y Avisar a los trabajadores, para preparar 

ordenadamente la evacuación. 

8. Se demandará información a Protección Civil, sobre las medidas de protección que se aplicarían 

según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo. 

9. Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura. 

 

 
  



   

 

 

 

 

 
 

INCENDIOS INDUSTRIALES EN EL EXTERIOR 

(La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo el Director del Plan de 

Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por Protección Civil.) 
 

1. Ante el aviso de Protección Civil, o la alerta de Fuego en una actividad de tipo industrial en las 

inmediaciones del edificio o en otras actividades industriales ajenas, en el mismo edificio, y que 

podrían afectar a las actividades, personas o bienes, el Director del Plan de Autoprotección y el 

Director del Plan de Actuación, solicitarán a Protección Civil las actuaciones más apropiadas a 

realizar frente a este tipo de emergencias. 

2. Mientras tanto, se prepararán los Equipos de Primera y Segunda Intervención, así como los Equipos 

de Evacuación, estando pendientes de las informaciones transmitidas directamente por Bomberos 

y/o Protección Civil, para actuar en consecuencia. 

3. No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales. 

4. No abusar del uso del teléfono para evitar el bloqueo de las líneas telefónicas. 

5. Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las posibles 

rendijas y desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado. 

6. Desconectar la energía eléctrica y poner a salvaguarda la documentación importante de la empresa. 

7. Preparar a los Equipos de Evacuación y Primeros Auxilios, y Avisar a los trabajadores, para preparar 

ordenadamente la evacuación. 

8. Se demandará información a Protección Civil, sobre las medidas de protección que se aplicarían 

según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo. 

9. Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura. 

 

 
DERRUMBE DE EDIFICIOS  

(La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo el Director del Plan de 

Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por Protección Civil.) 
 

1. Ante el aviso de Protección Civil, o la alerta de derrumbe de una edificación en las inmediaciones 

del edificio y que podrían afectar a las actividades, personas o bienes, el Director del Plan de 

Autoprotección y el Director del Plan de Actuación, solicitarán a Protección Civil las actuaciones más 

apropiadas a realizar frente a este tipo de emergencias. 

2. Mientras tanto, se prepararán los Equipos de Intervención, así como los Equipos de Evacuación, a 

las informaciones transmitidas directamente por Bomberos y/o Protección Civil, para actuar en 

consecuencia. 

3. No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales. 

4. Preparar a los Equipos de Evacuación y Primeros Auxilios, y Avisar a los trabajadores, para preparar 

ordenadamente la evacuación. 

5. Se demandará información a Protección Civil, sobre las medidas de protección que se aplicarían 

según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo. 

6. Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura si fuera necesario. 

 

 
 
 



   

 

 

 

 

INCENDIOS AGRÍCOLAS FORESTALES  

(La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo el Director del Plan de 

Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por Protección Civil.) 
 

1. Ante el Aviso por Protección Civil, de un incendio forestal en las inmediaciones del edificio o que 

podría afectar al edificio, el Director del Plan de Autoprotección y el Director del Plan de Actuación, 

solicitarán a Protección Civil las actuaciones más apropiadas a realizar frente a este tipo de 

emergencias. 

2. Permanecer atentos a las informaciones transmitidas directamente por Protección Civil y por las 

emisoras de radio, televisión u otros medios. 

3. Tener presente que un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego rodee el edificio. 

4. No seguir instrucciones que no provengan de fuentes oficiales. 

5. No abusar del uso del teléfono para evitar el bloqueo de las líneas telefónicas. 

6. Cerrar puertas, ventanas o cualquier hueco al exterior. Cubrir con trapos húmedos las posibles 

rendijas y desconectar ventiladores y aparatos de aire acondicionado. 

7. Preparar a los Equipos de Intervención, así como a los Equipos de Evacuación y Primeros Auxilios, 

para coordinar las actuaciones si fuera necesario. 

8. Se demandará información a Protección Civil, sobre las medidas de protección que se aplicarían 

según el caso y cómo se tendrían que llevar a cabo. 

9. Deberán estar preparados los equipos y actuar siguiendo los criterios establecidos por Protección 

Civil. 

10. Acudir al punto de encuentro para confirmar la evacuación segura y efectuar el recuento de 

personal. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

EMPRESAS MANTENEDORAS DE LAS INSTALACIONES:  

 

Empresa mantenedoras de instalaciones PCI: 

 

 

 

Equipo o Instalación Empresa de Mantenimiento 

Detección y alarma de incendios. Babesa Suzai 

Pulsadores de alarma de incendio. Babesa Suzai 

Extintores de Incendio. Babesa Suzai 

Bocas de incendio equipadas. Babesa Suzai 

Alumbrado de emergencia. Babesa Suzai 

Señalización. Babesa Suzai 

 

 

Empresas mantenedoras de instalaciones de riesgos: 

 

Equipo o Instalación Empresa de Mantenimiento 
Calderas  

- Instalación eléctrica en baja tensión Iberdrola 

- Ascensor Orona 

- Red Agua Gipuzkoako Ur Kontsortzioa 

 

 

 

  



   

 
 

 
RELACIÓN DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, VERIFICACIONES E INSPECCIONES 

(REGLAMENTARIAS Y VOLUNTARIAS). 
 
Instalación eléctrica: 
 

INSTALACIÓN TIPO DE INSTALACIÓN 

EMPRESA 
MANTENEDORA 

/ORGANISMO DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 

PERIODICIDAD 
MANTENIMIENTO

/INSPECCIONES 

TIPO DE 
PRUEBA/REVISIÓN 

FECHAS INSPECCIÓN/ 
REVISIÓN/ 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

 
Instalación 
eléctrica de 
baja tensión 

 

Local de pública concurrencia. OCA Cada 5 años. Revisión oficial.   

Locales con riesgo de incendio y 

explosión. 
OCA Cada 5 años. Revisión oficial.   

Locales de características 

especiales. 
OCA Cada 5 años. Revisión oficial.   

Instalación de toma de tierra. 
Técnico 

competente 
Anual. Verificación   

Instalación de 
alta tensión 

Centro de transformación. OCA Cada 3 años Revisión oficial   

 
  



   

 
 

 
Equipos a presión: 
 

INSTALACIÓN TIPO DE INSTALACIÓN 

EMPRESA 
MANTENEDORA 

/ORGANISMO DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 

PERIODICIDAD 
MANTENIMIENTO

/INSPECCIONES 

TIPO DE 
PRUEBA/REVISIÓN 

FECHAS INSPECCIÓN/ 
REVISIÓN/ 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Depósitos 
oxígeno, 

nitrógeno,.. 
Depósitos criogénicos. 

Empresa 
instaladora 

4 años Tipo A   

OCA 8 años Tipo B   

Equipos de 
respiración 
autónomos 

Botellas de equipos de 

respiración autónomos. 

Usuario Anual 
Elementos de 

control y seguridad 
  

OCA 5 años Instalación   

Compresores Compresores. 

Empresa 
instaladora 

3 años Tipo A   

OCA 6 años Tipo B   

OCA 12 años Tipo C   

 
 
 
  



   

 
 

 
Ascensores: 
 

INSTALACIÓN TIPO DE INSTALACIÓN 

EMPRESA 
MANTENEDORA 

/ORGANISMO DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 

PERIODICIDAD 
MANTENIMIENTO

/INSPECCIONES 

TIPO DE 
PRUEBA/REVISIÓN 

FECHAS INSPECCIÓN/ 
REVISIÓN/ 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Ascensores Ascensor 

Empresa 
conservadora 

autorizada 
Mensual Revisión oficial.   

OCA 2 años 
Inspección 

reglamentaria 
  

 
 
 
Almacenamiento de productos químicos: 
 

INSTALACIÓN TIPO DE INSTALACIÓN 

EMPRESA 
MANTENEDORA 

/ORGANISMO DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 

PERIODICIDAD 
MANTENIMIENTO

/INSPECCIONES 

TIPO DE 
PRUEBA/REVISIÓN 

FECHAS INSPECCIÓN/ 
REVISIÓN/ 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Almacenamiento 
de oxígeno, 

protóxido de 
nitrógeno y aire 

medicinal 

Almacenamiento de productos 
quimicos 

OCA 5 años Reglamentaria   

 
  



   

 
 

 
 
Instalación frigorífica: 
 

INSTALACIÓN TIPO DE INSTALACIÓN 

EMPRESA 
MANTENEDORA 

/ORGANISMO DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 

PERIODICIDAD 
MANTENIMIENTO

/INSPECCIONES 

TIPO DE 
PRUEBA/REVISIÓN 

FECHAS INSPECCIÓN/ 
REVISIÓN/ 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Cámaras de 
refrigeración y 

congelación 
Instalación frigorífica Empresa frigorista 2 años 

Revisión de la 
instalación 

  

 

 

 
Instalación térmica: 
 

INSTALACIÓN TIPO DE INSTALACIÓN 

EMPRESA 
MANTENEDORA 

/ORGANISMO DE 
CONTROL 

AUTORIZADO 

PERIODICIDAD 
MANTENIMIENTO

/INSPECCIONES 

TIPO DE 
PRUEBA/REVISIÓN 

FECHAS INSPECCIÓN/ 
REVISIÓN/ 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Calefacción, 
refrigeración y 

ventilación 
Instalación térmica en edificios 

Empresa 
mantenedora 

Según manual de 
la instalación 

Revisión de la 
instalación 

  

 

 

 
  
































